
           Geminy/Hod&Mod　オーナーズマニュアル

このたびは Geminy/Hod&Mod をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

Geminy/Hod&Mod は入力側に Mostly OverDrive を出力側に HalfWay OverDrive を内蔵した 2in1 モデルです。

Half Way OverDrive は内部で負電圧を作成し、グランドを回路の基準とし、バイアス電圧の変動によるノイズを最小限に

すると同時に、内部駆動電圧をトグルスイッチによる 2チャンネルとし、低電圧側は内部の半固定抵抗（Low Voltage Adjustment）

で電圧を可変する事により、お好みのドライブを得ることが出来ます。

Lo コントロールと Hi コントロールを設け、トーンカーブの味付けとして使用できます。

Mostly OverDrive は歪チャンネルは非対称歪の内部半固定抵抗によって入力電圧未満の電圧をコントロールする事により、

ローボルテージの歪を得ることが出来ます。（ボルテージコントロール回路を経由するために、最大時にも入力電圧と同等にはなりません。）

トーン回路の手前に Lo コントロールと Hi コントロール（内部）を設け、トーンカーブの味付けとして使用できます。
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　　　　　　注意
内部調整の場合は電子部品に
触れないように
気をつけて行ってください。
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歪チャンネルは非対称歪の「Di」モード、クリップ開放で電源電圧上限下限歪の「Nature モード」、対称歪の LED モードのを３モード搭載し、

クリップスイッチにて切り替えることが出来ます。　フットスイッチは個々の効果の ON/OFF です。


