
       POWER SUPPLY　オーナーズマニュアル

POWER SUPPLY をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

本製品は 9v 出力が 12 個、出力極性可変スルーの 12v が 1個 搭載しております。
POWER SUPPLY には 9v のレギュレーターを内蔵し安定して電流を供給できます。
スルー端子はレギュレートされていませんのでご注意ください。
合計出力電流は規格上は 0.8A ですが、余裕を持ってお使いください。
（部品の仕様では 1Aです。）

近年、昇圧 IC 使用により、エフェクターの入力電圧にシビアな物も増えました。
10v 入力がボーダーラインとなる場面も多々ありますので、出力電圧は敢えて 9.0v としました。

□内部のジャンパーにてセンターマイナスに設定すればレギュレートされていませんが、
12v エフェクターに御使用出来ます。

□内部ジャンパーにてセンタープラスに設定すれば、入力とスルーですので ACアダプターの
入力端子として御使用できます。

アナログエフェクターはデジタルエフェクターとの併用でノイズが出る場合があります。
その場合は複数個のパワーサプライにて電源を分けることをおすすめします。
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12v スルージャック
極性注意

注意 :18v 昇圧機能や出力端子モデファイには対応しておりません。
あくまで、9.0v 出力の純粋なパワーサプライとします。
小型多機能をお考えの場合は VOCU社製品をお買い求めください。

通電時 LED点灯通電時 LED点灯
　　極性 LED点灯
センターマイナス　青
センタープラス　　赤


